
Ito

En prolongeant la courbe du luminaire Teceo dans son propre design, 
la console Ito crée une harmonie parfaite avec le design élancé de ce 
luminaire classique de Schréder.
La gamme de consoles Ito offre une approche esthétique cohérente 
dans divers environnements, des rues urbaines aux grands boulevards, 
parkings et quartiers résidentiels. 
Fabriquée en acier mécano-soudé, cette gamme polyvalente et 
respecte les directives de conception locales.
La gamme Ito est disponible dans toutes les couleurs Schréder 
standard. 
Certifiée pour les charges définies dans la norme EN40, la gamme Ito 
peut être installée sur des poteaux avec le marquage CE.

CONSOLE

Informations techniques

DIMENSIONS

6 M / 20’

8 M / 26’

4 M / 13’
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L7
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Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

L1 1.750 mm | 69”

L2 1.680 mm | 66”

L3 2.700 mm | 106”

L4 1.680 mm | 66”

L5 1.250 mm | 49”

L6 1.200 mm | 47”

L7 1.690 mm | 66.5”

L8 1.200 mm | 47”

Ø 76mm | 3”

GÉNÉRAL

Corps Acier galvanisé

Finition Peinture liquide

Couleur AKZO 900 gris sablé

Toute autre couleur RAL ou AKZO sur 
demande

Tire-câble Disponible sur demande

Finition spécifique 
bord de mer Disponible sur demande
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Ito
VARIANTES DU PRODUIT

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique. 

Côté poteau Côté luminaire

Type
Longueur 

(mm)
Code de 

commande
Diamètre

Tube pénétrant
(mâle)

Enveloppant (nécessite un embout 
sur le poteau) (femelle)

Murale Diamètre
Pénétrant

(mâle)
Enveloppant

(femelle)

Double 150 BITO015D01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Simple 150 BITO015S01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Double 750 BITO075D01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Simple 750 BITO075S01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Double 1.250 BITO125D01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Simple 1.250 BITO125S01/PINT Ø76 - Ø60 Lg300 Ø60 - X

Murale 150 CITO015S01/PINT - - - X Ø60 - X

Murale 750 CITO075S01/PINT - - - X Ø60 - X

Nom Code de commande Type Longueur
(mm)

Centre de 
pression sur X 

(mm)

Centre de 
pression sur Z  

(mm)

Extrémité de 
la console sur 

X (point de  
fixation - mm)

Extrémité de 
la console sur 

Z (point de  
fixation - mm)

CxS
(m²)

Poids
(kg)

Ito double BITO015D01/PINT Double 150 0 285 150 400 0.063 4,5

Ito simple BITO015S01/PINT Simple 150 10 272 150 400 0.054 4

Ito double BITO075D01/PINT Double 750 0 430 750 588 0.194 13

Ito simple BITO075S01/PINT Simple 750 177 415 750 570 0.155 9,5

Ito double BITO125D01/PINT Double 1.250 0 657 1.250 745 0.29 21

Ito simple BITO125S01/PINT Simple 1.250 409 488 1.250 728 0.203 13,5

x = disponible en standard		
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Gamme Type Longueur 
(mm)

Code de 
commande

ITO Top double 150 BITO015D01/PINT X X X X X X X

ITO Top simple 150 BITO015S01/PINT X X X X X X X

ITO Top double 750 BITO075D01/PINT X X X X X X X

ITO Top simple 750 BITO075S01/PINT X X X X X X X

ITO Top double 1.250 BITO125D01/PINT X X X X X X X

ITO Top simple 1.250 BITO125S01/PINT X X X X X X X

ITO Murale 150 CITO015S01/PINT X X X X X X X

ITO Murale 750 CITO075S01/PINT X X X X X X X

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES


