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Disponible en 
trois tailles, 
cette gamme 
de luminaires 
associe design à  
technologie LED

 > Un design intemporel 
bénéficiant des avantages de 
la technologie LED 

 > Moteur photométrique 
LensoFlex®2 adapté à de 
nombreuses applications

 > 3 tailles pour fournir la 
solution la plus adaptée à 
de nombreuses applications 
routières et urbaines

 > Vaste choix de systèmes de 
fixation et consoles

 > Prêt à être connecté
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MAYA-SCALA MINI MIDI MAXI

A 490 mm 590 mm 675 mm 

B 167 mm 190 mm 230 mm

C 490 mm 590 mm 675 mm

10 kg 13 kg 19 kg 
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  MONACO

La gamme de luminaires MAYA-SCALA se 
décline en trois tailles. Le luminaire MAYA 
et SCALA se distinguent par la forme de 
leur couronne.  

La gamme MAYA-SCALA bénéficie de la technologie LED la 
plus moderne pour offrir des solutions d’éclairage complètes, 
efficaces et durables afin d’assurer le bien-être et la sécurité 
des usagers dans l’espace public.

Les trois modèles sont disponibles en trois formats offrant un 
large éventail de puissances. Les tailles Mini et Midi (jusqu’à 
48 LED) constituent la solution idéale pour éclairer les rues 
résidentielles, les routes urbaines, les pistes cyclables et 
les parkings, tandis que la version Maxi (jusqu’à 64 LED) est 
parfaite pour les larges routes urbaines, les avenues, les 
boulevards et les places.

La gamme  est équipée du moteur photométrique 
LensoFlex®2 de deuxième génération, qui offre des 
performances photométriques optimisées pour chaque 
application spécifique avec une consommation énergétique 
réduite au minimum.

MAYA-SCALA MINI MIDI MAXI

Hauteur 
d’installation 
recommandée

4 à 10 m

Flux du luminaire 1.500 à
8.700 lm

1.600 à
8.700 lm

6.200 à
9.700 lm

Puissance électrique 19 W à
75 W

19 W à
75 W

70 W à
78 W

Température de 
couleur

Blanc chaud (727, 730 et 830)  
ou blanc neutre (740)

Tension nominale  220-240 V 

Protection contre 
les surtensions 
transitoires

10 kV

Pour plus de détails, veuillez consulter www.schreder.com




