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La combinaison 
de la technologie 
et un design 
épuré réunis 
dans le même 
luminaire 

	> Solution d’éclairage 
efficace pour un retour sur 
investissement rapide

	> Disponible en 2 tailles

	> ThermiX® pour résister aux 
températures élevées

	> Système de fixation universel 
permettant l’installation 
verticale ou latérale, avec 2 
vis de serrage M8 à 6 pans 
creux

	> Prêt à être connecté
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Pour plus de détails, veuillez consulter www.schreder.com

	 Muret - FRANCE

Lors sa conception, la gamme FALCO
a été optimisée pour les économies
d’énergie et offre des photométries 
hautement performantes.   

La gamme FALCO est une solution d’éclairage à haute 
efficacité énergétique pour de nombreux environnements 
extérieurs, dont les rues, les routes, les passages piétons et 
les parkings. 

A la pointe de la technologie, le compartiment des auxiliaires 
et le compartiment de la source sont séparés pour garantir 
une meilleure gestion des composants et assurer ainsi une 
longévité accrue de l’électronique.

La conception du luminaire permet un accès rapide et aisé au 
driver. Le capot est maintenu ouvert par une béquille, laissant 
ainsi à l’opérateur un grand espace pour manœuvrer.

La gamme FALCO, présente un système de fixation verticale 
ou latérale, simple et efficace, via une pièce basculante.

Le luminaire FALCO peut être associé à la gamme de mâts & 
consoles ANDO. Ainsi, l’ensemble offre une solution globale 
pour de multiples applications urbaines et périphériques. 
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FALCO 1 2

Hauteur d’installation 
recommandée 3 à 6 m 6 à 10 m

Flux du luminaire jusqu’à 
5.300 lm

 jusqu’à 
10.600 lm  

Puissance électrique jusqu’à
40 W

jusqu’à
74 W

Température de 
couleur Blanc chaud (730) ou blanc neutre (740)

Tension nominale  220-240 V / 
50-60 Hz

Protection contre 
les surtensions 
transitoires

10 kV

FALCO FALCO 1 FALCO 2

A 740 mm 875 mm

B 230 mm 299 mm 

C 169 mm 199 mm 

9 kg 12 kg 

DIMENSIONS | MONTAGE

KG

Ø60  mm
Ø76 mm

Ø48 mm
Ø60 mm




