
ALTARA MODULE est une solution d’éclairage solaire 
flexible et autonome conçue pour déployer des 
infrastructures d’éclairage dans les zones hors réseau. 
Cette solution ouvre de nouvelles perspectives pour 
les projets d’éclairage en zones rurales, sites isolés 
ou environnements contraints.

ALTARA MODULE offre un éclairage auto-
suffisant, fiable et économe dans des lieux où 
l’infrastructure conventionnelle est difficile ou 
coûteuse à déployer, et aide ainsi les municipalités 
à soutenir le développement d’espaces publics 
plus durables. 

Son architecture découplée repose sur une tour 
solaire à haut rendement énergétique, associée 
à un luminaire LED déporté. Cette conception 
permet de dissocier l’alimentation en énérgie de 
la source lumineuse, afin d’optimiser l’exposition 
solaire tout en assurant une intégration 
harmonieuse dans l’espace à éclairer.. 

La compatibilité avec les capteurs PIR améliore 
encore l’efficacité énergétique en n’activant la 
lumière que lorsqu’une présence est détectée. 

Conçu pour fournir un éclairage précis et efficace, 
ALTARA MODULE améliore la visibilité et la sécurité 
tout en permettant un éclairage à faible impact 
environnemental dans des endroits où les solutions 
conventionnelles ne peuvent pas être installées.

AVANTAGES CLÉS

> 100 % hors réseau, zéro
contrainte d’infrastructure

> Architecture séparée pour
une installation flexible et
une intégration optimisée en
sites hors réseau et à espace
limité

> Éclairage LED précis et
homogène pour une visibilité
optimale

> Panneaux solaires verticaux
haute performance pour une
collecte optimale de l’énergie

> Développé pour une
installation facile sur site

> Compatible avec un capteur
de mouvement PIR pour une
consommation d’énergie
optimale

Solution d’éclairage 
solaire flexible pour les 

sites reculés et sans 
infrastructure

ALTARA MODULE



Son architecture découplée garantit 
une exposition solaire optimale tout en 
permettant un positionnement précis de 
la source lumineuse.

Les connecteurs codés et sans outil 
garantissent une installation rapide, fiable 
et sans erreur.

Tour solaire équipée de quatre panneaux à 
haut rendement qui optimisent la collecte 
d’énergie tout au long de la journée.

Disponible avec un capteur PIR, 
optimisant la consommation d’énergie 
en n’activant l’éclairage que lorsqu’il est 
nécessaire.

ALTARA MODULE améliore la visibilité et 
la sécurité dans les endroits isolés et 
dépourvus d’infrastructure.

Électronique entièrement intégrée pour 
simplifier l’installation et le déploiement 
du projet.
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La tour solaire ALTARA peut être 
installée au-dessus ou à côté 
de la zone à éclairer, permettant 
une utilisation optimale de 
l’espace disponible tout en 
maximisant l’exposition solaire.

Les panneaux solaires verticaux 
maximisent la collecte d’énergie, 
même en cas de lumière 
diffuse, tout en empêchant 
l’accumulation de neige et de 
saleté, pour des performances 
d’éclairage fiables dans toutes 
les conditions.

La batterie haute capacité 
intégrée offre un système de 
gestion intelligente de l’énergie.

La source lumineuse 
déportée offre une liberté 
totale de conception. 
Le luminaire peut être 
positionné précisément là 
où la lumière est nécessaire, 
indépendamment de 
l’emplacement de la source 
d’énergie

ALTARA MODULE

PRODUIT CAPTAGE D’ÉNERGIE STOCKAGE 
D’ÉNERGIE LUMINAIRE

ALTARA MODULE 112 Wc Batterie LiFePO4 
537 Wh

2 modules 
de 12 LED

CONFIGURATION DU PRODUIT
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DIMENSIONS ET MONTAGE

ALTARA MODULE
MONTAGE EN APPLIQUE (2x vis M6)
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TOUR SOLAIRE ALTARA
MONTAGE EN APPLIQUE (4x vis M8)

A B C D E F
(mm | 
pouce)

(mm | 
pouce)

(mm | 
pouce)

(mm | 
pouce)

(mm | 
pouce)

(mm | 
pouce)

ALTARA MODULE 250 | 9,8 1102 | 43,4 120 | 4,7 448,5 | 17,6 67 | 2,6 94 | 3,7
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E

CONNEXION SANS OUTIL
CONNECTEURS POKA-YOKE



CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Marquage CE Oui

Classe électrique Classe III UE

MATÉRIAUX

Boîtier Polycarbonate

Résistance aux 
chocs IK 06

PANNEAUX SOLAIRES

Finition Tiger 29/70787 Sparkling Iron Effect Dark

Technologie Cellules de silicium monocristallin 

Quantité de 
cellules solaires 44 cellules

Cadre Alliage d’aluminium anodisé

Verre Verre trempé de 3,2 mm (0,13 pouce)

Puissance 28 Wc (x4)

Durée de vie 25 ans

BATTERIE

Technologie LiFePo4

Tension 12,8 V

Capacité 537 Wh (42 Ah)

Température de 
fonctionnement -20 °C à 60 °C | -4 °F à 140 °F

Autonomie 3 à 5 jours

Classe d’étanchéité IPX8

Durée de vie >10 ans

MODULE LED

Optique/protecteur PC

Classe d’étanchéité IP 65

Température de couleur 
des LED

2200 K (Warm White 722)
2700 K (Warm White 727)
3000 K (Warm White 730)
4000 K (Neutral White 740)

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) >70

Durée de vie des LED @
Tq 25 °C >100 000 heures

CONTRÔLE

Capteur PIR Oui

ALTARA MODULE
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Flux lumineux du luminaire (lm)
Consommation 
électrique (W)

Efficacité du 
luminaire 
(lm/W)Warm White 

WW 722
Warm White 

WW 727
Warm White 

WW 730
Neutral White 

NW 740

Nombre 
de LED Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Jusqu’à

24 400 3300 500 3600 500 3700 500 3900 3 23 191

Tolérance de ± 7 % pour le flux des LED et de ± 5 % pour la puissance totale du luminaire

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF

Grâce à la technologie de capteurs de 
mouvement, les dispositifs d’éclairage 
adaptatif contribuent grandement à la 
conservation des espèces en réduisant 
activement la pollution lumineuse. Le 
luminaire ne fournit de la lumière qu’en 
cas de nécessité, ce qui garantit une 
visibilité et une sécurité optimales. 

PERFORMANCE

ALTARA MODULE
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ALTARA MODULE

PROFILS DE GRADATION STANDARD*

* Des profils de gradation personnalisés sont disponibles en option.

100 %

100 %

100 %

40 %

100 %

40 %

V3 : toute la nuit à 100 %

V5 : extinction partielle

V4 : gradation nocturne à 40 %

Lumière à la demande (capteur)
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DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES
7145 7146 7147

7148 7149 7150

7151 7152 7153
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7154 7155 7156

7157




