
IZYLUM NEO SLR transpose les 
performances éprouvées de la gamme 
IZYLUM NEO à l’éclairage solaire, pour un 
éclairage fiable et autonome en applications 
hors réseau.

En combinant sa large 
gamme photométrique 
à une énergie solaire 
propre, il répond à de 
multiples exigences de 
projet tout en garantissant 
une qualité de lumière 
homogène et une 
continuité visuelle. 

Équipé d’un capteur de 
mouvement ou d’un 
nœud de communication 
en option, IZYLUM NEO 
SLR évolue vers une 
solution d’éclairage 
adaptative, optimisant la 
consommation d’énergie 
et la performance 
lumineuse. 

Les panneaux 
monocristallins à haute 
efficacité (150/275 Wp) et inclinaison réglable 
offrent un rendement énergétique optimal 
toute l’année. La batterie LiFePO₄ installée 
au niveau du sol assure stabilité thermique 
et performance durable sans maintenance.

AVANTAGES CLÉS

> Solution solaire basée sur
une plateforme de luminaires
éprouvée, garantissant un
éclairage fiable pour les
applications hors réseau

> Large éventail de
distributions photométriques

> Solutions polyvalentes
LensoFlex®4 offrant une
gamme de photométries de
pointe pour un maximum de
confort et de sécurité

> Orientation indépendante
du panneau solaire et du
luminaire pour maximiser le
rendement énergétique et
optimiser la distribution de la
lumière

> Batterie installée et scellée
au niveau du sol pour une
performance et une longévité
optimales

> Éclairage adaptatif grâce à
un capteur de mouvement

IZYLUM NEO SLR

Les performances 
éprouvées de l’éclairage 

routier, désormais en 
solution solaire



Panneaux photovoltaïques à haut 
rendement pour un captage d’énergie 
optimisé et une durabilité accrue.

Connecteurs codés sans outil pour 
faciliter et accélérer l’installation.

Étend les performances d’IZYLUM NEO 
aux zones hors réseau, pour une qualité 
d’éclairage homogène dans toutes vos 
applications.

Capteur de mouvement optionnel pour 
un éclairage adaptatif, optimisant la 
consommation d’énergie.

Large gamme de distributions 
lumineuses pour répondre avec précision 
aux exigences de chaque projet.

Garantit une fiabilité et une sécurité à 
long terme, grâce à sa batterie installée 
au niveau du sol.
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ASPECTS REMARQUABLES

IZYLUM NEO SLR



PRODUIT HAUTEUR DU POINT 
LUMINEUX COLLECTE D L’ÉNERGIE STOCKAGE 

D’ÉNERGIE LUMINAIRE

IZYLUM NEO SLR 1 
150 4200 mm | 14 ft panneau photovoltaïque de 

150 Wp Batterie LiFePO4 
512 Wh
768 Wh

 1024 Wh

1 module de 
10 LED ou 

1 module de 
20 LEDIZYLUM NEO SLR 1

275 5000 mm | 16 ft panneau photovoltaïque de 
275 Wp

IZYLUM NEO SLR 2 
150 4200 mm | 14 ft panneau photovoltaïque de 

150 Wp Batterie LiFePO4 
512 Wh
768 Wh

 1024 Wh

2 modules 
de 20 LED

IZYLUM NEO SLR 2
275 5000 mm | 16 ft panneau photovoltaïque de 

275 Wp

GAMME

DIMENSIONS

IZYLUM NEO SLR
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(mm | 
inch)

IZYLUM NEO SLR 1 
150 629 | 24,8

4200 mm | 
14 ft

74 | 2,9 258 | 10,1
 

89 | 3,5 790 | 31,1
IZYLUM NEO SLR 2 
150 728 | 28,6

IZYLUM NEO SLR 1 
275 618 | 24,3

5000 mm | 
16 ft 133 | 5,2 950 | 37,4

IZYLUM NEO SLR 2 
275 712 | 28
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IZYLUM NEO SLR

PROTOS 150 / 275

IZYLUM NEO SLR

Pour simplifier l’installation et réduire le risque d’erreurs de raccordement, IZYLUM NEO SLR est fourni précâblé avec des 
connecteurs codés, sans outil. 

POTEAU ANCRÉ AU SOL

PO
TE

AU
 P

RO
TO

S

PO
TE

AU
 P

RO
TO

S

AVEC BASE OUVERTE (ABO) 
Batterie enterrée

AVEC BASE FERMÉE (ABC)
Batterie au niveau du sol

FIXATION

POTEAU SCELLÉ 
DANS LE SOL

RACCORDEMENT DU LUMINAIRE AU POTEAU 

BATTERY

BATTERY
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CARACTÉRISTIQUES      
GÉNÉRALES

Marquage CE Oui

Classe électrique Classe III UE

MATÉRIAUX

Poteau Acier galvanisé

Luminaire Aluminium

Finition Peinture par poudrage polyester

Couleur standard AKZO 900 gris sablé*

Résistance aux 
chocs IK10 (uniquement pour le luminaire)

* toute autre couleur RAL sur demande

PANNEAU SOLAIRE

PROTOS 150 PROTOS 275

Technologie Cellules de silicium monocristallin 

Quantité de 
cellules solaires 60 cellules 110 cellules

Cadre Alliage d’aluminium anodisé

Verre Verre trempé de 3,2 mm (0,13 inch)

Puissance 150 Wp 275 Wp

Durée de vie 25 ans

BATTERIE

Technologie LiFePO4

Tension 12,8 V

Capacité
512 Wh (40 Ah) 
768 Wh (60 Ah)
1 024 Wh (80 Ah)

Plage de température de 
fonctionnement -20 °C à 60 °C | -4 °F à 140 °F

Autonomie 3 à 5 jours

Niveau d’étanchéité IPX8

Durée de vie >10 ans

MODULE LED

Optique/protecteur PMMA/verre

Niveau d’étanchéité IP 66

Température de couleur 
des LED

2200 K (Blanc chaud WW 722)
2700 K (Blanc chaud WW 727)
3000 K (Blanc chaud WW 730)
4000 K (Blanc neutre WW 740)

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) >70

 ULOR 0 %

ULR 0 %

Durée de vie des LED 
@Tq 25 °C 100 000 h - L95

CONTRÔLE

Capteur de mouvement En option

Nœud de 
communication En option

IZYLUM NEO SLR
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ÉCLAIRAGE ADAPTATIF

Grâce à une technologie de capteurs avancée 
et à des options de gestion à distance de 
l’éclairage, les dispositifs d’éclairage à la 
demande contribuent grandement à la 
conservation des espèces en réduisant 
activement la pollution lumineuse. Ces 
luminaires intelligents ne fournissent la pleine 
intensité lumineuse qu’en cas de nécessité, 
ce qui garantit une visibilité et une sécurité 
optimales. En réduisant l’éclairage pendant 
les périodes de faible activité, ils évitent 
le surdimensionnement, le recours à des 
panneaux solaires supplémentaires et à des 
batteries plus grandes, ce qui en fait une 
solution efficace et durable.

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale.

IZYLUM NEO SLR 1

IZYLUM NEO SLR 2

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale.

Flux sortant du luminaire (lm)
Puissance 

consommée 
(W)

Efficacité 
(lm/W)

Blanc chaud 
WW 722

Blanc chaud 
WW 727

Blanc chaud 
WW 730

Blanc neutre 
NW 740

Nombre 
de LED Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Jusqu’à

10 90 2700 100 3000 100 3200 100 3500 1 21 191

20 600 5500 600 6000 700 6400 800 7000 8 42 191

Flux sortant du luminaire (lm)
Puissance 

consommée 
(W)

Efficacité 
(lm/W)

Blanc chaud WW 
722

Blanc chaud WW 
727

Blanc chaud WW 
730

Blanc neutre NW 
740

Nombre 
de LED Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Jusqu’à

40 700 10900 800 12000 900 12800 900 13900 11 84 188

PERFORMANCE

IZYLUM NEO SLR



Copyright © Schréder SA – Mars 2026. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. IZYLUM NEO SLR | 7

PROFILS DE GRADATION*

* Des profils de gradation personnalisés sont disponibles en option.

IZYLUM NEO SLR

100 %

100 %

100 %

40 %

100 %

40 %

V3 : toute la nuit à 100 %

V5 : extinction partielle

V4 : gradation nocturne jusqu’à 40 %

Éclairage à la demande (capteur)



5300
Ultra-étroite 

5390
Ultra-étroite 

5301
Etroite

5303
Moyenne

5305
Moyenne

5306
Moyenne
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DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

IZYLUM NEO SLR
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5392
Moyenne

5399
Moyenne

5307
Large

5308
Large

5366
Très large

50010
Très large

IZYLUM NEO SLR



5393
Extra-large

5370
Zebra gauche

5369
Zebra droite

IZYLUM NEO SLR
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